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‘ ' Railx & un motoriduttore
per porte sezionali ad uso
residenziale, con luce di
cortesia interna a led

,4|; Railx is an operator to open
<0¥ residential sectional door,
with led internal service light

Railx es un motoreductor para
puertas seccionales de uso
residencial con luz de servicio a
led integrada

‘ ' Railx est un opérateur sectionnelle
pour un usage résidentiel, avec
lumiére de courtoisie interne a led
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DATI TECNICI / TECHNICAL DATA Railx 800 Railx 1200

ALIMENTAZIONE GENERALE / MAIN POWER SUPPLY 110/230 vac 110/230 Vac
ALIMENTAZIONE MOTORE / POWER SUPPLY 24 vdc 24 vdc
TEMPERATURA DI ESERCIZIO / OPERATING TEMPERATURE -20° +55° -20° +55°
LARGHEZZA MAX PORTA / MAXIMUM WIDTH DOOR 3 M 45 M
SPINTA / TORQUE FORCE 700 N 1000 N
ASSORBIMENTO / ABSORBED POWER 07 A 12 A
PESO MOTORE / WEIGHT 4 KG 5 KG
GRADO IP / IP 30 30
TEMPO DI APERTURA / OPENING TIME 22 SEC 22 SEC

. Forza di sollevamento dei motori Railx.

. Maximum lifting power for Railx
operators.

Railx 1200

. Fuerza de elevacién de los motores
Railx.

20 40 60 80 100 120 Ke o Force de levage des moteurs Railx.

150 mm
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