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SPOT7W/SPOT7B

Monitor per interni con pulsante sensore da 7 pollici
SISTEMA BUS SENZA WIFI

• Segnale CVBS a 2 fili
• Capacità del sistema: 2 telecamere esterne, 4 monitor interni
• Interfono tra monitor interni
• Monitoraggio/citofono/sblocco/immagine e registrazione video
• Supporta una scheda SD massimo da 32 GB
• Dimensioni: 175*130*18 mm

7inch sensor button indoor monitor
BUS SYSTEM WITHOUT WIFI

- 2 wire CVBS signal
- System capacity: 2 outdoor camera, 4 indoor monitor
- Intercom between indoor monitors
- Monitoring/Intercom/Unlock/Picture & video 
recording

- Support max 32G SD card
- Dimensions: 175*130*18mm

Moniteur d’intérieur à bouton de capteur de 7 
pouces SYSTÈME BUS SANS WIFI

- Signal CVBS à 2 fils
- Capacité du système : 2 caméras extérieures,
	 4 moniteurs intérieurs
- Interphone entre les moniteurs intérieurs
- Surveillance/interphone/déverrouillage/
enregistrement d’images et de vidéos

- Prend en charge la carte SD 32G max.
- Dimensions : 175*130*18mm

Monitor interior con botón sensor de 7 pulgadas 
SISTEMA BUS SIN WIFI

- Señal CVBS de 2 hilos
- Capacidad del sistema: 2 cámaras exteriores,
	 4 monitores interiores
- Intercomunicación entre monitores de interior
- Monitoreo/Intercomunicador/Desbloqueo/
Grabación de imagen y video

- Admite tarjeta SD máxima de 32G
- Dimensiones: 175x130x18mm
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Codice prodotto SPOT7WIFIW - SPOT7WIFIB

SPOT7W - SPOT7B

Tipologia sistema Sistema 2 fili (BUS)

Display Display 7’’ LCD TFT

Risoluzione video 800x480

Modalità
comunicazione Intercomunicante

Durata comunicazione 120s

Tempo di sblocco
serratura 2-10s

Consumo energetico
in stand-by Max. 20mA

Consumo energetico
in funzionamento Max. 300mA

Alimentazione Alimentatore barra din

Temperatura di
funzionamento -10°C/+55°C

Installazione Installazione a parete

Chiamata interna Sì

Connessione cellulare
(App Tuyasmart) Sì

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPOT7WIFIW/SPOT7WIFIB

SPOT7W/SPOT7B
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Part Number SPOT7WIFIW - SPOT7WIFIB
SPOT7W - SPOT7B

Operation System 2 Wire BUS system

Display Screen 7’’ TFT LCD screen

Display Definition 800x480

Calling Mode Duplicate communication

Calling Time 120s

Unlocking Time 2-10 seconds

Standby Current Maximum 20mA

Working Current Maximum 300mA

Power Supply Din-rail power

Operation Temp. -10°C to +55°C (14°F to 122°F)

Mounting Surface mount

Internal call Yes

Cell phone connectivity
(Tuyasmart App) Yes

Code produit SPOT7WIFIW - SPOT7WIFIB
SPOT7W - SPOT7B

Type de système Système 2 fils

Écran Écran 7’’ LCD TFT

Résolution de la vidéo 800x480

Modes communication Système d’intercommunication

Durée communication 120s

Temps de déverrouillage
de la serrure 2-10s

Consommation
électrique en veille Max. 20mA

Consommation électrique
en fonctionnement Max. 300mA

Alimentation Alimentation barre din

Température de
fonctionnement -10°C/+55°C

Installation Installation au mur

Appel interne Oui

Connexion portable
(Application Tuyasmart) Oui

Código producto SPOT7WIFIW - SPOT7WIFIB
SPOT7W - SPOT7B

Tipo de sistema Sistema 2 hilos (BUS)

Pantalla Pantalla 7’’ LCD TFT

Resolución 800x480

Modo comunicación Intercomunicante

Tiempo de
comunicación 120s

Tiempo de desbloqueo
de la cerradura 2-10s

Consumo de energía
en espera Máx. 20mA

Consumo de energía
en funcionamiento Máx. 300mA

Alimentación Alimentación barra din 

Temperatura de trabajo -10°C/+55°C

Instalación Instalación en la pared

Llamada interna Sì

Conexión móvil
(aplicación Tuyasmart) Sì

Technical features Caractéristiques techniques Características técnicas


