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COPPIA FOTOCELLULE
portata 20mt
PHOTOCELLS
capacity 20mt

PHOTOCELLULES
Portée 20m
FOTOCELULAS
Alcance 20mt



INSTALLATICN

Le produit dispose de carte interne
orientable sur trois positions:
avant, droite, gauche.

* Quverture photocellule
Faire levier avec un tournevis dans la
partie inférieure centrale comme
indiqué dans la Fig.1.

* Fixation base photocellule (Fig.2)
Fixer la base de la photocellule A en
utilisant des vis et des chevilles
adaptées au type de surface de fixation.
Deux passages sont prévus pour le
passage des cables de connexion: un sur
la base (G) et un sur le couvercle (H).

* Fixation carte

Il est possible d’introduire la carte du
récepteur/émetteur sur trois positions
différentes (Fig.3): Avant (A) - Droite (B) -
Gauche (B). Aprés avoir choisi la position
adaptée, bloquer la carte a I'aide de la vis
V.

* Connexion (fig.4)
X

M1: 24Vac (+24Vdc)

M2: 24Vac (-24Vdc)

RX

M1: 24Vac (+24Vdc)

M2: 24Vac (-24Vdc)

M3: Commun, COM.

M4: Contact normalement fermé,
N.C.*Avec photocellules alimentées et alignées.

« Controle alignement

Une fois les photocellules alimentées, le
clignotement du LED, sur le récepteur RX,
indigue le niveau de réception:
Clignotement du LED lent: faible
réception / Clignotement du LED rapide:
bonne réception / LED allumé: réception
parfaite. Si la réception n’est pas parfaite,
corriger I'orientation des photocellules.

DECLARATION OF EU CONFORMITY

The Manufacturer declares under its
own responsibility that the product
covered by the declaration meets all the
provisions applicable in the following
Directives: 2011/65/EU - 2014/30/EU

paf €3

Alimentazione / Power supply /
Alimentation / Alimentacién

Portata / Capacity / Portée / Alcance

Temp. Funz. / working temp. /
Témp. Fonc. / Temp. de Func.

ITA

INSTALLAZIONE

Il prodotto dispone di scheda interna
orientabile su tre posizioni: frontale,
destra, sinistra.

* Apertura fotocellula

Fare leva con un cacciavite nella parte
inferiore centrale come indicato nella
Fig.1.

Fissaggio base fotocellula (Fig.2)

Fissare la base della fotocellula A
utilizzando viti e tasselli adatti al tipo di
superficie di fissaggio. Per il passaggio

dei cavi di collegamento sono previste
due passaggi: uno sulla base (G) e uno
sulla copertura (H).

*Fissaggio scheda

E possibile inserire la scheda del
ricevitore/trasmettitore su tre differenti
posizioni (Fig.3): Frontale (A) - Destro (B) -
Sinistro (B). Dopo aver scelto la posizione
idonea, bloccare la scheda con la vite V.

*Collegamento (fig.4)
TX

M1: 24Vac (+24Vdc)

M2: 24Vac (-24Vdc)

RX

M1: 24Vac (+24Vdc)

M2: 24Vac (-24Vdc)

M3: Comune, COM.

M4: Contatto normalmente chiuso,
N.C. *Con fotocellule alimentate e allineate.

Verifica allineamento

Una volta alimentate le fotocellule il
lampeggio del LED sul ricevitore RX indica il
livello di ricezione: Lampeggio del LED
lento: ricezione debole / Lampeggio del
LED veloce: ricezione buona / LED acceso:
ricezione ottimale. Se la ricezione non e
ottimale correggere I'orientamento delle
fotocellule.

14+30 Vac - 1230 Vdc
20-25mt

-20°C/ +70°C

Assorbimento / Absorption /
Absorption / Absorcion

Grado prot. / Prot. Degree / 1P44
Degré prot. / Grado prot.
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INSTALLAZIONE

The product comes with an internal
card adjustable uptothree positions:
front, right and left.

¢ Photocell opening
Use a screwdriver for leverage on the
lower central part as indicated in Fig.1.

« Photocell base fastening (Fig.2)

Fasten the base of photocell A using the
screws and plugs suitable for the type of
fastening surface. There are two steps
for connection cable passage: one on the
base (G) and one on the cover (H).

« Card fastening

You can insert the card of the receiver/
transmitter on three

different positions (Fig.3): Front (A) -
Right (B) - Left (B). Having

chosen the suitable position, fasten the
card with screw V.

 Connection (Fig.4)
X

M1: 24Vac (+24Vdc)
M2: 24Vac (-24Vdc)
RX

M1: 24Vac (+24Vdc)
M2: 24Vac (-24Vdc)
M3: Common, COM.

M4: Normally closed contact, N.C.
*With photocell powered and aligned.

« Alignment check

Once the photocells are powered, the
LED flashing on the RX

receiver indicates the reception level:
Slow flashing LED: weak

reception / Fast flashing LED: good
reception / LED on: excellent
reception. If reception is not excellent,
correct orientation of the

photocells.

TX: 20 mA (Vdc) - 40 mA (Vac)

Dimensioni / Size / Dimensions 110 x 35 x 35 mm
/ Dimensiones

RX: 20 mA (Vdc) - 40 mA (Vac)

INSTALLACION

El producto dispone de tarjeta interna
orientable en tres posiciones: frontal,
derecha e izquierda.

* Apertura de fotocélula

Hacer palanca con un destornillador en la
parte inferior central como se indica en la
Fig.1.

* Fijacién base fotocélula (Fig.2)

Fijar la base de la fotocélula A utilizando
tornillos y tacos adecuados para el tipo de
superficie de fijacion. Para el paso de

los cables de conexion se prevén dos
pasos: uno en la base (G) y

uno en la cobertura (H).

* Fijacion de |a placa

La placa receptora/transmisora puede
fijarse en tres posiciones diferentes
(Fig.3): Frontal (A) - Derecha (B) -
lzquierda (B). Una vez elegida la posicion
adecuada, fije la placa con el tornillo V.

* Conexion (fig.4)
1R

M1: 24Vca (+24Vcc)
M2: 24Vca (-24Vcc)
RX

M1: 24Vca (+24Vcc)
M2: 24Vca (-24Vcc)
M3: Com n, COM.

M4: Contacto cerrado normalmente, N.C.*
*Con fotoc lulas alimentadas y alineadas.

« Control de alineacion

Una vez alimentadas las fotocélulas, la
intermitencia del LED en el receptor RX
indica el nivel de recepcién: Intermitencia
del LED lento: recepcién débil /
Intermitencia del LED réapido: recepcién
buena / LED encendido: recepcién dptima.
Silarecepcién no es dptima, corregir la
orientacién de las fotocélulas.
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